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Shimmns | 4674

Drehgestell-Flachwagen mit Planenverdeck und Lademulden.
Der GUterwagen ist vorwiegend fur den Transport von Blechrollen geeignet.

Bogie flat wagon with tarpaulin cover and loading troughs.
The freight wagon is primarily suitable for transporting rolls of sheet metal.

Technische Daten / Technical Data

Achsenanzahl / Number of axles 4
Eigengewicht / Tare weight 23,70t
Achsstand, Drehzapfenabstand / Wheel base 7,38 m
Lange Uber Puffer / Length over buffers 12,51 m
Ladelange / Loading length 11,18 m
Ladebreite / Loading width 2,40 m
Gesamthohe Uber Schienenoberkante / Height above rail level 4,287 m

Lastgrenzenraster / Load limit grid

4674 A | Bl B2 C2 c ca D2 D4
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Fact sheet Shimmns | 4674 Stand / As of: 2025 railca rgo.com



Shimmns | 4674
Malde in mm / Dimensions in mm
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Angaben sind als Richtwerte zu verstehen, Abweichungen sind méglich.

Specifications are to be understood as guidelines, deviations are possible.

Besonderheiten / Special features

Lademulden / Loading troughs

Planenverdeck / Tarpaulin cover
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PARAMETER DES WAGENS FUR DIE LAGERUNG DER BLECHROLLEN

IN DEN VERSCHIEDENEN MULDEN :

KLEINSTER HOECHSTER MAXIMAL ZULASSIGES
MULDE Nr. DURCHMESSER | DURCHMESSER | ROLLENGEWICHT
1 1000 mm 2200 mm 35t
2 800 mm 1700 mm 15t
3 1000 mm 2700 mm 45t
4 800 mm 1700 mm 5t
B 1000 mm 2200 mm 35+
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