Bauartnr.

Av Vw Gatt Lfnr Prz Gattung des
Vermieters

21 43 2458 232 6 Hbbillns AHN2
21 43 2458 256 5 Hbbillns AHN2
21 43 2458 339 9 Hbbillns AHN2
21 55 2458 212 3 Hbbillns AHN2
21 55 2458 225 5 Hbbillns AHN2
21 55 2458 226 3 Hbbillns AHN2
21 55 2458 243 8 Hbbillns AHN2
21 55 2458 248 7 Hbbillns AHN2
21 55 2458 279 2 Hbbillns AHN2
21 55 2458 287 5 Hbbillns AHN2
21 55 2458 292 5 Hbbillns AHN2
21 55 2458 304 8 Hbbillns AHN2
21 55 2458 350 1 Hbbillns AHN2
21 55 2458 363 4 Hbbillns AHN2
21 55 2458 378 2 Hbbillns AHN2
27 80 2458 512 9 Hbbillns AHN2
27 80 2458 475 9 Hbbillns AHN2
27 80 2458 574 9 Hbbillns AHN2
27 80 2458 629 1 Hbbillns AHN2
27 80 2458 470 0 Hbbillns AHN2
27 80 2458 471 8 Hbbillns AHN2
27 80 2458 472 6 Hbbillns AHN2
27 80 2458 473 4 Hbbillns AHN2
27 80 2458 476 7 Hbbillns AHN2
27 80 2458 477 5 Hbbillns AHN2
27 80 2458 478 3 Hbbillns AHN2
27 80 2458 479 1 Hbbillns AHN2
27 80 2458 480 9 Hbbillns AHN2
27 80 2458 521 0 Hbbillns AHN2
27 80 2458 550 9 Hbbillns AHN2
27 80 2458 566 5 Hbbillns AHN2
21 55 2458 210 7 Hbbillns AHN2
21 55 2458 251 1 Hbbillns AHN2
21 55 2458 298 2 Hbbillns AHN2
21 55 2458 300 6 Hbbillns AHN2
21 55 2458 306 3 Hbbillns AHN2
21 55 2458 324 6 Hbbillns AHN2
21 55 2458 358 4 Hbbillns AHN2
27 80 2458 440 3 Hbbillns AHN2
27 80 2458 441 1 Hbbillns AHN2
27 80 2458 447 8 Hbbillns AHN2
27 80 2458 448 6 Hbbillns AHN2
27 80 2458 450 2 Hbbillns AHN2
27 80 2458 452 8 Hbbillns AHN2
27 80 2458 460 1 Hbbillns AHN2
27 80 2458 533 5 Hbbillns AHN2
27 80 2458 545 9 Hbbillns AHN2
27 80 2458 548 3 Hbbillns AHN2
27 80 2458 568 1 Hbbillns AHN2
27 80 2458 579 8 Hbbillns AHN2




21 43 2458 008 0 Hbbillns AHN2
21 43 2458 203 7 Hbbillns AHN2
21 43 2458 242 5 Hbbillns AHN2
21 43 2458 268 0 Hbbillns AHN2
21 55 2458 209 9 Hbbillns AHN2
21 55 2458 219 8 Hbbillns AHN2
21 55 2458 228 9 Hbbillns AHN2
21 55 2458 234 7 Hbbillns AHN2
21 55 2458 244 6 Hbbillns AHN2
21 55 2458 281 8 Hbbillns AHN2
21 55 2458 289 1 Hbbillns AHN2
21 55 2458 312 1 Hbbillns AHN2
21 55 2458 323 8 Hbbillns AHN2
21 55 2458 352 7 Hbbillns AHN2
21 55 2458 357 6 Hbbillns AHN2
21 55 2458 373 3 Hbbillns AHN2
21 43 2458 202 9 Hbbillns AHN2
21 43 2458 204 5 Hbbillns AHN2
21 43 2458 215 1 Hbbillns AHN2
21 43 2458 249 0 Hbbillns AHN2
21 55 2458 200 8 Hbbillns AHN2
21 55 2458 207 3 Hbbillns AHN2
21 55 2458 213 1 Hbbillns AHN2
21 55 2458 223 0 Hbbillns AHN2
21 55 2458 265 1 Hbbillns AHN2
21 55 2458 266 9 Hbbillns AHN2
21 55 2458 319 6 Hbbillns AHN2
21 55 2458 337 8 Hbbillns AHN2
21 55 2458 342 8 Hbbillns AHN2
21 55 2458 344 4 Hbbillns AHN2
21 43 2458 303 5 Hbbillns AHN2
21 55 2458 307 1 Hbbillns AHN2
21 55 2458 351 9 Hbbillns AHN2
21 55 2458 366 7 Hbbillns AHN2
27 80 2458 390 0 Hbbillns AHN2
27 80 2458 392 6 Hbbillns AHN2
27 80 2458 395 9 Hbbillns AHN2
27 80 2458 402 3 Hbbillns AHN2
27 80 2458 404 9 Hbbillns AHN2
27 80 2458 405 6 Hbbillns AHN2
27 80 2458 406 4 Hbbillns AHN2
27 80 2458 408 0 Hbbillns AHN2
27 80 2458 411 4 Hbbillns AHN2
27 80 2458 412 2 Hbbillns AHN2
27 80 2458 413 0 Hbbillns AHN2
27 80 2458 414 8 Hbbillns AHN2
27 80 2458 415 5 Hbbillns AHN2
27 80 2458 435 3 Hbbillns AHN2
27 80 2458 529 3 Hbbillns AHN2
27 80 2458 531 9 Hbbillns AHN2
27 80 2458 534 3 Hbbillns AHN2
27 80 2458 552 5 Hbbillns AHN2
27 80 2458 554 1 Hbbillns AHN2




27 80 2458 569 9 Hbbillns AHN2
21 43 2458 222 7 Hbbillns AHN2
21 43 2458 353 0 Hbbillns AHN2
27 80 2458 437 9 Hbbillns AHN2
27 80 2458 507 9 Hbbillns AHN2
27 80 2458 519 4 Hbbillns AHN2
27 80 2458 535 0 Hbbillns AHN2
27 80 2458 453 6 Hbbillns AHN2
27 80 2458 461 9 Hbbillns AHN2
27 80 2458 462 7 Hbbillns AHN2
27 80 2458 463 5 Hbbillns AHN2
27 80 2458 464 3 Hbbillns AHN2
27 80 2458 465 0 Hbbillns AHN2
27 80 2458 468 4 Hbbillns AHN2
27 80 2458 483 3 Hbbillns AHN2
27 80 2458 522 8 Hbbillns AHN2
27 80 2458 536 8 Hbbillns AHN2
27 80 2458 541 8 Hbbillns AHN2
27 80 2458 553 3 Hbbillns AHN2
27 80 2458 581 4 Hbbillns AHN2
27 80 2458 631 7 Hbbillns AHN2
27 80 2458 632 5 Hbbillns AHN2
27 80 2458 636 6 Hbbillns AHN2
27 80 2458 638 2 Hbbillns AHN2
27 80 2458 639 0 Hbbillns AHN2
27 80 2458 643 2 Hbbillns AHN2
27 80 2458 646 5 Hbbillns AHN2
27 80 2458 647 3 Hbbillns AHN2
27 80 2458 628 3 Hbbillns AHN2
27 80 2458 630 9 Hbbillns AHN2
27 80 2458 634 1 Hbbillns AHN2
27 80 2458 644 0 Hbbillns AHN2
27 80 2458 645 7 Hbbillns AHN2
27 80 2458 563 2 Hbbillns AHN2
27 80 2458 582 2 Hbbillns AHN2
27 80 2458 495 7 Hbbillns AHN2
27 80 2458 538 4 Hbbillns AHN2
27 80 2458 511 1 Hbbillns AHN2
27 80 2458 496 5 Hbbillns AHN2
27 80 2458 502 0 Hbbillns AHN2
27 80 2458 556 6 Hbbillns AHN2
21 43 2458 221 9 Hbbillns AHN2
21 43 2458 320 9 Hbbillns AHN2
21 43 2458 208 6 Hbbillns AHN2
21 55 2458 282 6 Hbbillns AHN2
21 55 2458 231 3 Hbbillns AHN2
21 43 2458 241 7 Hbbillns AHN2
21 55 2458 347 7 Hbbillns AHN2
27 80 2458 443 7 Hbbillns AHN2
27 80 2458 508 7 Hbbillns AHN2
27 80 2458 513 7 Hbbillns AHN2
27 80 2458 532 7 Hbbillns AHN2
21 43 2458 245 8 Hbbillns AHN2




27 80 2458 640 8 Hbbillns AHN2
21 55 2458 305 5 Hbbillns AHN2
21 55 2458 329 5 Hbbillns AHN2
27 80 2458 449 4 Hbbillns AHN2
27 80 2458 454 4 Hbbillns AHN2
27 80 2458 562 4 Hbbillns AHN2
27 80 2458 444 5 Hbbillns AHN2
27 80 2458 567 3 Hbbillns AHN2
27 80 2458 492 4 Hbbillns AHN2
27 80 2458 576 4 Hbbillns AHN2
27 80 2458 637 4 Hbbillns AHN2
27 80 2458 642 4 Hbbillns AHN2
27 80 2458 494 0 Hbbillns AHN2
27 80 2458 499 9 Hbbillns AHN2
27 80 2458 500 4 Hbbillns AHN2
27 80 2458 466 8 Hbbillns AHN2
27 80 2458 555 8 Hbbillns AHN2
27 80 2458 505 3 Hbbillns AHN2
21 55 2458 370 9 Hbbillns AHN2
27 80 2458 509 5 Hbbillns AHN2
27 80 2458 547 5 Hbbillns AHN2
27 80 2458 540 0 Hbbillns AHN2
27 80 2458 564 0 Hbbillns AHN2
27 80 2458 575 6 Hbbillns AHN2
27 80 2458 633 3 Hbbillns AHN2
27 80 2458 635 8 Hbbillns AHN2
27 80 2458 486 6 Hbbillns AHN2
27 80 2458 469 2 Hbbillns AHN2
27 80 2458 482 5 Hbbillns AHN2
21 43 2459 733 2 Hbbillns AHN2
21 43 2459 736 5 Hbbillns AHN2
21 43 2459 737 3 Hbbillns AHN2
21 43 2459 718 3 Hbbillns AHN2
21 43 2459 722 5 Hbbillns AHN2
21 43 2459 701 9 Hbbillns AHN2
21 43 2459 704 3 Hbbillns AHN2
21 43 2459 709 2 Hbbillns AHN2
21 43 2459 716 7 Hbbillns AHN2
21 85 2459 464 3 Hbbillns AHN2
21 85 2459 726 5 Hbbillns AHN2
21 85 2459 741 4 Hbbillns AHN2
21 85 2459 707 5 Hbbillns AHN2
21 43 2459 725 8 Hbbillns AHN2
21 43 2459 728 2 Hbbillns AHN2
21 43 2459 731 6 Hbbillns AHN2
27 80 2459 256 2 Hbbillns AHN2
21 85 2459 401 5 Hbbillns AHN2
21 43 2459 730 8 Hbbillns AHN2
21 43 2459 717 5 Hbbillns AHN2
21 43 2459 702 7 Hbbillns AHN2
21 43 2459 742 3 Hbbillns AHN2
27 80 2459 257 0 Hbbillns AHN2
21 43 2459 723 3 Hbbillns AHN2




21 85 2459 408 0 Hbbillns AHN2
21 85 2459 421 3 Hbbillns AHN2
21 85 2459 727 3 Hbbillns AHN2
21 43 2459 715 9 Hbbillns AHN2
21 85 2459 439 5 Hbbillns AHN2
21 85 2459 490 8 Hbbillns AHN2
21 85 2459 482 5 Hbbillns AHN2
21 43 2459 732 4 Hbbillns AHN2
21 85 2459 470 0 Hbbillns AHN2




meée" E;:gsiﬁ:ering Services e Bedienungsanleitung E’XCO“: BOMBARDIER
Erstellt: 2achsi ger Dok. -S!itus: . TRANSPORTATION
50(?:-06-07 A Ernst Schiebewandwagen geprift / frei
2000-06-07 B.Wieloch Typ Hbbi(lns(s) BA-ING01/05
Goibosar BWeloch |BA 41 mdos SamosocRor do  i1s
Bedienungsanleitung
2achsiger Schiebewandwagen
Typ Hbbi(ll)ns
Bauart 5.451-25t RSL
Typ Hbbi(l)ns
Bauart 5.451-K-Sohle-22,5t RSL
Typ Hbbi(ll)nss
Bauart 5.451-K-Sohle-22,5t RSL
Freight - Niesky
4 106 TE 0800 Schutzve_rmerk nach DIN 34



DBO;\_COde: iip:me: 8“57’2"36'833%907 ZTQ e BA-INGO01/05

Inhaltsverzeichnis

1 VerwenAUNESZWECK susisusssssassnsiivnvivsssinsomssssinsiissraaibinesiosisstbaribionssneitsississtss 3
2 Allgemeine Regeln piuiinmiismibiniisorsiisrmiiih et 3
2.1 BENULZUNG ............. s i i e e o oy 3
2.2 Einsatzbereich .......commmemmmimsiemisamsrsmms it i s s s e T it 3
2.3 Anforderung an Be- und Entladestellen.............annanaaanisawarmasanmass 4
24 LadE@UL......cccoiririnrenrininrenninennecnessnss s e iR s RS S B SRR B R CH R 4
3 Bedienvorschriften ...........coccenneninenneeiinesnenoes iasiasiossidismma s siskss 4
3.1 Offien des FANIZEUBES .........covuerrsencnrerenanaese svos sisiisiinisiaii s i 4
32 SchlieBen des Fahrzeuges ..........c..ocvecererennenercssiiasmniosiaiemsscassbaniesdiomtasiaispssasisisssass 5
3.3 Beladung des FANTZEUZES .......eceecreeererreerenesonsone i maimss i v ississs sissiinsmisiva 6
3.4 Einsatz von Ladeguttrennwanden ...............oo.eo ississississiassis ssusisssiasoissins s ssssesssss 8
4 Behandlung von FEhIfunktionen ..............ocuvu wspssersusmsnsssimemswisemonssssnssssmsmeessssassones 9
4.1 AGEIMCIN . c.vvusursrosmsumsse somsussmusasasesessonesusnesonsssassss SSREH G ERIAERURHI R AR TSRS 9
4.2 VersSChIUSSSYSLEIL ....ccuceeeeieerrerenrerarernormessssssnssss shomisisssssss SRS SO R AR AT 9
4.3 WanAfUhrUng........cccoeieveennrereninersnesensenssensseonsss SEEE SR RN IS VSRR USROS 0 T 9
4.4 Tt eNNWANAC suissiseienissim o e O T PV s v 9




Dok -Code Sprache: Ausgabe/Anderung: Seite: Ident-Nr.:

BA de 02/2000-06-07 3/9 BA-INGO01/05

1 Verwendungszweck

Der zweiachsige Schiebewandwagen ist fiir den Transport von witterungsempfindlichen, grof3-
volumigen und palettierten Ladegiitern ausgelegt.

Seine Bauweise gestattet einen schnellen und wirtschaftlichen Umschlag sowie die Sicherung
eines ausreichenden Ladungsschutzes flir spezielle Bedarfstrager. Das Fahrzeug garantiert mit
seinem Schiebewandsystem eine optimale Zuginglichkeit der Ladefldche von jeder Seite mittels
Flurférdermittel und von oben mittels Kran. Kennzeichnend sind eine groBe Ladebreite und
Ladehéhe durch optimale Ausnutzung des kinematischen UIC-Begrenzungsprofils. Jede
Schiebewand ist gesondert und in einfacher Weise jeweils an der angrenzenden Stirnwand zu
betdtigen.

Die Bedingungen der UIC 571-3 Abschnitt 8 fiir Giiterwagen mit Schiebewinden der Bauart
2A/B werden erfillt. (siche TB)

Das Fahrzeug ist auf dem Streckennetz der RIV-Bahnverwaltungen freiziigig einsetzbar. Das
Befahren von Ablaufbergen, deren Profil der Anlage zum UIC-Merkblatt 522 entspricht, ist
gewdhrleistet.

2 Allgemeine Regeln

2.1 Benutzung

Die nachstehenden Bedienungsanweisung enthélt wichtige Hinweise und Malinahmen, die beim
Betrieb und der Bedienung der Fahrzeuge zu beachten sind.

Allgemeine Regeln der Bedienung dieses Wagentyps (nach UIC 571-3, Abschn. 8.3) und seiner
bahntypischen Baugruppen werden als bekannt vorausgesetzt bzw. sind nach den Vorschriften
der cinstellenden Eisenbahnverwaltung durchzufiihren. Sie sind dem jeweiligen Stand der
Technik anzupassen.

Ersatzanspriiche fiir Schidden an eisenbahnspezifischen Teilen, die durch fehlerhafte Bedienung
entstechen und damit begriindet werden, dass hierfiir in den Bedienungsvorschriften keine
Angaben enthalten sind, konnen vom Hersteller nicht anerkannt werden. Die Betétigung der
Druckluftbremse wird ebenfalls als bekannt vorausgesetzt.

2.2  Einsatzbereich

Das Fahrzeug ist auf dem Streckennetz der RIV-Bahnverwaltungen freiziigig einsetzbar.

Das Befahren von Ablaufbergen, deren Profil der Anlage zum UIC-Merkblatt 522 entspricht, ist
gewihrleistet.

' Achtung!
_ Das Fahrzeug darf nur mit geschlossenen und verriegelten Schiebewénden bewegt A

' werden.

4
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2.3 Anforderung an Be- und Entladestellen

Die Laderampe muss einen Freiraum von mindestens 1550 mm bis Wagenmitte gewéhrleisten
und darf eine Hohe von 1200 mm iiber Schienenoberkante nicht iiberschreiten um den Wagen
problemlos dffnen zu kénnen.

2.4 Ladegut

Als Ladegut kommen alle palettierten oder grovolumigen Giiter in Frage. Der Wagen schiitzt
gegen Witterungseinfliisse, besitzt jedoch keine Liiftung oder Temperaturregelung.

3 Bedienvorschriften
3.1 Offnen des Fahrzeuges

Achtung ! Vor jeder Be- oder Entladung ist das Fahrzeug durch Anziehen der Bremse
oder anderweitig gegen Wegrollen zu sichern. Alle Umschlagprozesse sind &
nur bis zu einer Windgeschwindigkeit von 15 m/s zugelassen.
Je Fahrzeugseite darf jeweils nur eine Schiebewand gedffnet und verschoben werden. Die
Betitigung zum Offnen und SchlieBen befindet sich an den Stirnseiten des Fahrzeuges. Zum
Offnen der Schiebewand (3) ist die Verriegelung durch Ziehen der Klinke (1) zu losen und der
Bedienhebel (2) in Richtung WagenauBenseite bis zum Anschlag umzulegen.

Hinweis: Der Bedienhebel ist in der geschlossen Stellung tiber Totpunkt gesichert.

Bild 1 : Wagen geschlossen Bild 2: Offnen des Wagens
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Bild 4: Verschieben der Wand

3.2

Schlieen des Fahrzeuges

Dic Schicbewand wird im Dachbereich
nach auflen geschwenkt. In der Endstel-
lung dreht der Hebel gegen einen
Anschlag.

Per Hand kann jetzt die Wand an den
dafir ~ vorgeschenen Griffen 4
aufgeschoben werden. Sie ist bis zum
Anschlag vollstandig zu 6ffnen.

Vor dem SchlieBen des Fahrzeuges ist durch den Bediener die ordnungsgemidfle Lage (keine
liberstehenden Ladungsteile) und Sicherung der Ladung zu kontrollieren.

Achtung! Einquetschgefahr! Es diirfen sich keine Personen im Bewegungsbereich der
Schiebewinde aufhalten oder durch diese erfasst werden konnen.

Die Schiebewand ist am Handgriff in Richtung Stirnwand bis in ihre Endstellung zu schieben,
d.h. bis zum Anschlag des stirnwandseitigen Laufrollenhalters am Gummipuffer.

Das Einschwenken erfolgt analog dem Offnen der Wand. Der Bedienhebel ist nach oben in
Richtung Wagenmitte bis zum Anschlag zu schwenken. Dabei ist durch kréftigen Druck am
Ende das feste Einrasten in dic Totpunktstellung zu sichern. Auf das Verriegeln der

Sicherungsklinke ist zu achten.

§
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Achtung! Nach dem SchlieBen ist darauf zu achten, dass der Laufrollenhalter (5)
durch den Anschlag-Klotz (6) verriegelt wird. Eine Auflage des
Laufrollenhalters auf dem Klotz ist unzulissig.

Hinweis: Der Bedienhebel zum Schlieen der Wand lésst sich nur bewegen, wenn die Wand sich
vollig in der Endstellung befindet. Gewaltanwendung fiihrt in dieser Situation zu
Beschiddigungen der Schiebewand oder des Verschlusssystems.

Nach dem SchlieBen des Wagens ist der korrekte Sitz der Schicbewand zu kontrollieren,
insbesondere die Anlage an der Stirnwand und am Portal.

3.3 Beladung des Fahrzeuges

Das Fahrzeug kann von oben mittels Kran oder von der Wagenlingsseite mittels Flurforder-
mitteln, z.B. Gabelstaplern, beladen werden. Dabei darf eine Radlast von 50 kN nicht iiber-
schritten werden.

Bei der Beladung ist auf eine gleichmiBige Verteilung der Last zu achten. Ein Anstapeln von
Ladegut an die Schiebewand bzw. {iber die mit Warnstreifen gekennzeichneten Bereiche hinaus
ist nicht zuldssig! Es ist sicherzustellen, dass auch im gedffneten Bereich das Ladegut das Profil
des inneren Wagenquerschnitts mit geschlossenen Winden nicht {iberschreitet.

Die Ladung ist gegen Verrutschen zu sichern. Dazu sind im FuBboden an den Wagenléngsseiten
je 8 Stiick und an den Stirnseiten je 4 Stiick Verzurrésen (7) angeordnet. In diese kénnen
Spannsets eingehangen werden. Die maximal zulissige Belastung pro Ose betrigt 20 kN.
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Achtung ! Die Lochleiste (8) an der AuBenkante des Langtrigers ist nicht fiir die A

Bild 6:

Verzurrpunkt im FuBboden

Ladungssicherung vorgesehen.

Bild 7: Verzurrpunkte an der Stirnwand
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3.4 Einsatz von Ladeguttrennwinden

Die Fahrzeuge konnen mit bis zu sechs Trennwénden ausgeriistet werden. Diese dienen der
zusitzlichen Sicherung der Ladung gegen Verschieben in Wagenlangsrichtung.

Achtung ! Einc Befestigung des Ladegutes an den Winden ist nicht zuldssig. Es sind die &
Verzurreinrichtungen im WagenfuBBboden zu verwenden.

Um die Anordnung der Trennwénde im Wagen zu éndern, lassen sich diese von einer Person per
Hand verschieben. Die Bedienung kann von jeder Seite erfolgen. Dazu sind die beiden
Handgriffe (9) in Richtung des Bedieners zu zichen. Dies entriegelt die Wand iiber das
Herausziehen von Bolzen (10) aus der oberen und unteren Lochschiene. Im entriegelten Zustand
kann die Wand nun in die gewiinschte Position gefahren werden.

Beim anschlieBenden Verriegeln durch Loslassen der Bediengriffe ist auf ein ordnungsgemafBes
Einrasten der Bolzen in den unteren und oberen Lochschienen zu achten. Die Handgriffe (9)
befinden sich in verriegelter Stellung innerhalb der Trennwand und sind leicht vorgespannt.

Bild 8: Betitigung Trennwand Bild 9: Verriegelung der Trennwand unten

Werden die Trennwiinde nicht benétigt, konnen sie an den Stirnwéanden des Wagens geparkt und
verriegelt werden.

Achtung! Die Montage/Demontage von Trennwinden beeinflusst die zuldssige &
Lademasse des Fahrzeugs.
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4 Behandlung von Fehlfunktionen

4.1 Allgemein

Fehlfunktionen konnen ihre Ursache in Bedienfehlern oder nicht mehr funktionsfahigen bzw.
beschéddigten Bauteilen haben. Grundsitzlich ist deshalb bei Fehlern zuerst die Einhaltung der
Bedienanweisungen zu iberpriifen. AnschlieBend ist das Fahrzeug auf Fremdkoérper oder
Beschiddigungen zu untersuchen. Werden beschédigte Teile festgestellt, ist der Wagen einer
Reparatur zuzufiihren.

4.2  Verschlusssystem

Fehler: Der Bedienhebel zum Offnen und SchlieBen der Wand lisst sich nicht bewegen.
Mafinahme: Es ist zu Sichern, dass sich die Wand véllig in der Endstellung befindet,
d.h. am Pufferanschlag.

4.3 Wandfiihrung

Fehler: Wand ldsst sich per Hand nicht mehr verschieben.

MafBnahme: Dazu gibt es mehrere mogliche Ursachen. Es ist zu Priifen, ob beide Laufrollen
auf der Laufschiene sitzen. Gegebenenfalls ist die Wand mit geeignetem
Werkzeug (z.B. Brecheisen) wieder auf die Schiene aufzusetzen. An der Wand
anliegendes Ladegut kann ein Verschieben behindern. Dieses ist von der Wand zu
entfernen.

Achtung! Niemals darf die Wand mit anderen Mitteln als mit der Hand bewegt werden.
Dies kann zu Beschiddigungen des Fiihrungssystems und der Wand fiihren.

4.4 Trennwinde

Fehler: Wand ldsst sich nicht entriegeln.

Mafinahme: Wenn sich die Griffe bewegen lassen, sind alle Verbindungen des Gestidnges zu
priifen. Weiterhin sind die Bolzen zu priifen. Durch Reste des Ladegutes konnen
diese sich in den Lochleisten verklemmt haben.

Fehler: Wand ldsst sich nicht verriegeln.

MaBnahme: Die Bolzenfreiheit in der oberen und unteren Lochschiene ist zu priifen. Durch
wiederholtes Ziehen der Betidtigungsgriffe, bei geringfligigem verschieben der
Trennwand, lassen sich eventuelle Verklemmungen beseitigen.

Fehler: Trennwand lésst sich nicht verschieben.

MaBnahme: Es ist zu sichern, dass die entriegelte Wand parallel zur Stirnwand steht, damit
sich die Laufrollen in der oberen Fiihrungsschiene nicht verkannten. Mit beiden
Hénden ist gleichmédfig an beiden Griffen zu ziehen. Gegebenenfalls ist die Wand
kurz in die Gegenrichtung zu schieben.

6.




