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2. Ausgabe
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ey
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Rail (1) Austria
Ein Unternehmen der OBB

1. Allgemeine Hinweise

1.1 Benutzerhinweis

Die nachstehende Bedienungsanweisung enthalt wichtige Hinweise und Malknahmen, die beim Betrieb
und der Bedienung der Fahrzeuge zu beachten sind. Allgemeine Regeln der Bedienung dieses
Wagentyps und seiner bahntypischen Baugruppen werden als bekannt vorausgesetzt bzw. sind nach
den Vorschriften der einstellenden Eisenbahnverwaltung durchzufiihren. Sie sind dem jeweiligen Stand
der Technik anzupassen. Ersatzanspriiche fir Schaden an eisenbahnspezifischen Teilen, die durch
fehlerhafte Bedienung entstehen und damit begriindet werden, dass hierfiir in den
Bedienungsvorschriften keine Angaben enthalten sind, kdnnen vom Hersteller nicht anerkannt werden.
Die Betatigung der Druckluftbremse wird ebenfalls als bekannt vorausgesetzt.

c Der Beladetarif der Rail Cargo Austria AG in der jeweils gliltigen Fassung ist verbindlich zu
beachten.

Der Beladetarif erscheint nicht in gedruckter Auflage. Der Beladetarif ist innerhalb des OBB —
0} Konzerns Uber das Intranet und fir externe Kunden Uber das
Internet (http://www.railcargo.at/de/Kundenservice/Tarife_%26_Co/Beladetarife/index.jsp)
zuganglich und kann als Pdf-Datei heruntergeladen werden. Dadurch ist die rasche
Aktualisierung gewéhrleistet. Inkraftsetzung, Anderungen und AuRerkraftsetzung des BT
werden im Anzeigeblatt fir Verkehr (AfV) veréffentlicht.

c Achtung!
Vor jeder Be- oder Entladung ist das Fahrzeug gegen Entrollen zu sichern.

Q Achtung!
Die Glterwagen dirfen ausschlieBlich an den dafiir vorgesehen Einrichtungen (z. B. Zughaken,
Seilhaken) bewegt werden. Jegliche andere Form der Bewegung ist unzulassig.

1.2 Verwendungszweck

Der vierachsige Wagen ist fir den Transport von Eisenschrott, Holz, Kohle, Koks, Erz, Sand,
Schotter und ahnlichen Schittglitern geeignet.

1.3 Arbeitnehmerschutz

A Persdnliche Schutzausristung, wie Warnkleidung gemaf EN 471, — ,Hochsichtbare
Warnkleidung®, Sicherheitsschuhe, Handschuhe und Helm ist zwingend zu verwenden

Um die Mitarbeiterinnen auf die Gefahren beim Hantieren mit dem Wagen und allen seinen

A Einrichtungen aufmerksam zu machen, ist eine Unterweisung durchzufiihren. Diese
Unterweisung hat nachweislich zu erfolgen und ist von jeder/m Mitarbeiterln zur Kenntnis zu
nehmen.

Q Ein Aufstieg auf die Ladeflache des Wagens darf ausschlieflich nur lber die Laderampe oder
Uber die am Wagen angebrachten Aufstiegshilfen erfolgen.
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2. Technische Daten

2.1 Gesamtabmessungen

Rail Austria

Ein Unternehmen der OBB

Bl

-2 100

T
Y ﬂ M I

a 3
- 10.700
- 14.500 o
-g 15.740 o
2.2 Details

Gattungszeichen Eanos

Typennummer 5377

Achsenanzahl 4

Achsstand, Drehzapfenabstand m 10,70

max. Ldnge liber Puffer = LUP m 15,74

Eigengewicht t 24,00

Streckenklasse A B Cc D

| Lastgrenze t s 40,0 48,0 58,0 66,0 .

Ladeldnge = L m 14,49

Ladebreite =B m 2,72

Lichte Tiirbreite = Tb m 1,80

Lichte TiirhGhe = Th m 1,80

Ladeflache m? 39,40

Laderaum m? 82,70

FuBbodenhdhe iiber SO m 1,23

Bedien
Erstellt

Besonderheiten

2 x 11 Zurrésen
2 x 7 Bindehaken

2 x 6 innere Befestigungselemente (Seitenwand)

2 x 2 innere Befestigungsel ite (Stirnseite)
Ladeldnge fiir schwere Einzellasten:
t it A
__—-l-_ uber die Auflageldnge verteilt a-a 3m 23 26
b-b &m 27 30
T & auf zwei Unterlagen c-c 10,7m 39 66
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3. Bedienungsvorschriften

3.1 Allgemeine Hinweise

Rail MAUS tria
Ein Unternehmen der OBB

Arbeitsschritt

Abbildung / Grafik

Anschriften / Warnhinweise

o Es ist der am jeweiligen Wagen angebrachte
Lastgrenzraster zu beachten.
Meterlasten.

Erdung.

Wagen bewegen

¢ Zum Bewegen der Wagen die dafiir vorgesehenen
Einrichtungen z. B. Seilhaken verwenden. Nicht an
Puffertellern und Stirnwénden.

Verschub

¢ An den dafir vorgesehenen Einrichtungen
(Zughaken, Seilhaken).

e Max. Anhéngelast je Seilhaken 240 t

Wagengesamtgewicht.

Vor jeder Be- oder Entladung ist das Fahrzeug durch
Anziehen der Bremse (wenn vorhanden) oder
anderweitig gegen Wegrollen zu sichern.
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Rail MA ustria
Ein Unternehmen der OBB

3.2 Tiiren

Arbeitsschritt Abbildung / Grafik

Allgemein

e Der Wagen ist an jeder Wagenseite mit je 2
Doppelfligeltiren ausgestattet.

Sichtkontrolle vor dem Offnen der Tiiren

e ACHTUNG vor dem Offnen der Tiiren hat sich das
Bedienpersonal zu versichern, dass der Wagen
leer ist.

¢ Ein Aufstieg auf den Wagen ist ausschlieB8lich an
der Stirnwandseite liber den dazugehorigen
Auftritt zuldssig.

¢ Die jeweils giiltigen Vorschriften zum Verhalten
unter der Oberspannungsleitung sind zu
beachten.

Offnen der Tiiren

¢ Anhebesicherung durch nach unten driicken
entsichern und den Tlrhebel mittels nach oben
driicken aus der Endlagenposition bringen.

e Den Tirhebel anheben und um 180 ° drehen, um
den Zweipunktmechanismus der Tirsicherung zu
entriegeln.

e Tirflligel soweit 6ffnen, bis die Endlagensicherung
einrastet.

Bedienungsanleitung Eanos 5377
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Rail (230 Austria
Ein Unternehmen der OBB

Arbeitsschritt

Abbildung / Grafik

SchlieBen der Tiiren

e Es istimmer zuerst der Tirflligel zu schlieRen, auf
welchem kein Bedienhebel angebracht ist.

e Durch ziehen der Tlrsicherung den entsprechenden
Turfligel entriegeln und schlielen.

e Bedienhebel um 180 ° drehen, bis der
Zweipunktmechanismus der Fllgeltlren einrastet.

o Es ist darauf zu achten, dass der
Zweipunktmechanismus oben und unten eingerastet
ist.

e Bedienhebel in die Endlagenposition einlegen.

Allgemein

o Der Wagen ist mit einem Aufstieg an der Stirnwand
ausgeriistet.
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Rail MAUS tria
Ein Unternehmen der GBB

4. Ladegutsicherung

4.1 Ladung sichern

Arbeitsschritt Abbildung / Grafik

e Zur Ladegutsicherung sind am Wagen folgende
Einrichtungen vorhanden:
» 2x11 Zurrésen an den Langtragern
» 2 x 7 Bindehaken an der Seitenoberkante
» 2 x 2 innere Stirnwandodsen
» 2 x 6 innere Seitenwanddsen
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4.2 Ladegutsicherungen

Rail Mustria
Ein Unternehmen der OBB

Arbeitsschritt

Abbildung / Grafik

Spanngurte:

o Zur Ladegutsicherung sind ausschlief8lich
Spanngurte zuldssig, welche der Norm
EN 12 195-2 entsprechen

Hierauf ist zu achten:

Polyester (100 %)
» gewebt 50 mm breit
Festende Lange: 500 mm bestehend aus

» 1 Ratsche

» 1 Gurtband

» 1 Spitz (Draht) — haken mit Sicherung,
geeignet fir Anschlag an 23 mm Rundstahl —
Binderingen von Gliterwagen (unter
Beriicksichtigung von Gebrauchsspuren,
Lack und Toleranzen)

Losende Lénge: 9.000 mm bestehend aus

» 1 Spitz (Draht) — haken mit Sicherung,
geeignet fiir Anschlag an 23 mm Rundstahl —
Binderingen von Giterwagen (unter
Berlcksichtigung von Gebrauchsspuren,
Lack und Toleranzen)

» 1 Gurtband, Gurtenendstiick in die Ratsche
eingeflihrt, umgeschlagen und verndht
(gewulstet)

zulassige Zugkraft

» im geraden Zug: 25 kN

» Systembruchkraft im geraden Zug (Haken -
Band - Ratsche — Nahte): mind. 50 kN

» Bandbruchkraft im geraden Zug: mind. 75 kN
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Rail MAustria
Ein Unternehmen der OBB

Schnellbindegurt 2000:

Material:
e Polyesterband (100 %)
» gewebt 25 mm breit
e Zurrhaken mit Sicherung
e Klemmschloss
» AuBenabmale des Klemmschlosses
mussen ein Durchfiihren durch den
Bindering von Glterwagen (unter
Berlcksichtigung von Gebrauchsspuren,
Lack und Toleranzen) zulassen

Ausfiihrung:

e Garnitur 1-teilig 11.000 mm lang

e an einem Ende mit Zurrhaken flach mit Sicherung,
geeignet fir Anschlag an 16 mm Rundstahl -
Binderingen von Gliterwagen (unter
Berlicksichtigung von Gebrauchsspuren, Lack und
Toleranzen)

e vom anderen Ende 4.000 mm entfernt
Klemmschloss eingenaht

e Systembruchkraft im geraden Zug (Haken — Band -
Klemmschloss — Néhte) mindestens 10 kN

Einndhetikett bei Hakennaht mit folgendem Text:
,Gurt nur zur héchstens dreimaligen Verwendung
bestimmt. Gurt vor Verwendung an allen Bestandteilen
auf Schaden (iberpriifen. Die OBB haften nicht fir
Schaden aufgrund unsachgemafer oder
vereinbarungswidriger Verwendung, flr solche Schaden
haftet der Nutzer"

Symbolfoto
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Rail (2301 Austria
Ein Unternehmen der OBB

5. Reinigung

5.1 Reinigung der Ladefldche

Arbeitsschritt Abbildung / Grafik

Die Reinigung hat ausschlieRlich bei gedffneten
Turen zu erfolgen!

Zur Reinigung sind geeignete Arbeitsmittel wie
z. B. Besen, Karcher 0.8. zu verwenden.

6. Verhalten bei Beschadigungen am Wagen

6.1 Verstandigung und Behandlung von Schéden

Sollte bei der Bedienung des Wagens ein Schaden am Wagen entstehen oder eine massive
Schwergangigkeit diverser Bedienungselemente des Wagens feststellbar sein, ist unverziglich die
RCA - Schadwagenhotline zu verstandigen.

RCA - Schadwagenhotline

Tel.: +43 1 93000 31713
emw-schadwagen.flotte@railcargo.at

NEU:

Tel.: +43 1 93000 34608
swd-zentral@railcargo.at

Samtliche Reparaturen am Waggon diirfen nur durch zugelassene Werkstatten durchgefiihrt werden.
Die Entscheidung darliber, in welcher Form die Reparatur durchgefiihrt wird, trifft Rail Cargo Austria
geman Allgemeinem Vertrag fir die Verwendung von Glterwagen (AVV).
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