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Rns-z I 3504, 3506, 3991 
 
Offener, vierachsiger Drehgestellwagen mit drehbaren Rungen und Stirnwänden. 
Optimal zum Transport von Baumaterialien, Holz, Stahl, etc. 
 

Open, four-axle bogie wagon with swiveling stanchions and end walls. 
Ideal for transporting building materials, timber, steel, etc. 

 
Technische Daten / Technical data 
  

Achsenanzahl / Number of axles 4 

Eigengewicht / Tare weight 22,00 – 25,30 t 

Achsstand, Drehzapfenabstand / Bogie pivot pitch 16,81 – 17,33 m 

Länge über Puffer / Length over buffers 22,35 – 22,37 m 

Ladelänge / Loading length 21,00 m 

Ladebreite / Loading width 2,63 – 2,64 m 

Ladefläche / Loading area 55,20 – 55,40 m2  

Gesamthöhe über Schienenoberkante / Height above rail level 2,535 – 2,825 m 

Fußbodenhöhe über Schienenoberkante / Floor height above rail level 1,26 m 

 
 
Lastgrenzenraster / Load table   
 

3504 A B C D    

s 39,5 t 47,5 t 57,5 t 65,5 t **  

       

3506 A B C D    

s 38,7 t 46,7 t 56,7 t 64,7 t ***  

       

3991 A B C D    

s 40,5 t 48,5 t 58,5 t 66,5 t bis zu ** / up to **  
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Rns-z I 3504, 3506, 3991 
Maße in mm / Dimensions in mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angaben sind als Richtwerte zu verstehen, Abweichungen sind möglich. 
Specifications are to be understood as guidelines, deviations are possible. 

 
Besonderheiten / Special features 
  

Stirnwände umlegbar / Foldable end walls  

Holzfußboden / Wood floor  

Fußbodendicke / Floor thickness 70 mm 

Seitenwand-Drehrungen  / Side panel swiveling stanchions 20 Stück / Pieces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


