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1. Allgemeine Hinweise

1.1 Benutzerhinweise

Die nachstehende Bedienungsanleitung enthalt wichtige Hinweise und MalRnahmen, die beim
Betrieb und der Bedienung der Wagen zu beachten sind. Allgemeine Regeln der Bedienung dieses
Wagentyps und seiner bahntypischen Baugruppen werden als bekannt vorausgesetzt bzw. sind
nach den Vorschriften der einstellenden Eisenbahnverwaltung durchzufiihren. Sie sind dem
jeweiligen Stand der Technik anzupassen.

= ©

@

Der Beladetarif der Rail Cargo Austria AG in der jeweils glltigen Fassung ist
verbindlich zu beachten. Die aktuelle Version des Beladetarifs ist unter
www.railcargo.com als Download bereitgestellt.

Achtung!

Die Guterwagen durfen ausschliel3lich an den daflr vorgesehenen
Einrichtungen

(z. B. Zughaken, Seilhaken) bewegt werden. Jegliche andere Form der
Bewegung ist unzulassig.

Vor jeder Be- oder Entladung ist das Fahrzeug durch Anziehen der Handbremse
oder mittels anderer zugelassener Sicherungsmittel gemaf den Bestimmungen
des Eisenbahnunternehmens gegen Wegrollen zu sichern.

Eis oder Schnee darf unter keinen Umstanden mit Hilfe von Tausalz oder anderen,
aggressiven Stoffen entfernt werden.

Achtung!
Bei Arbeiten im Laderaum oder auf der Ladeflache ist erhohte Aufmerksamkeit
in Blickrichtung zur Absturzkante anzustreben.

Achtung!
Das Fahrzeug ist nicht fur eine Mitfahrt oder Bedienung von kérperlich oder
geistig beeintrachtigten Personen sowie Frauen im Mutterschutz geeignet.

Um die Mitarbeiterlnnen auf die Gefahren, die beim Hantieren mit dem Wagen
und allen seinen Einrichtungen aufmerksam zu machen, ist eine Unterweisung
durchzufihren. Diese Unterweisung hat nachweislich zu erfolgen und ist von
jeder/m Mitarbeiter:in zur Kenntnis zu nehmen.

Der ermittelte Wert fir die auftretende Vibrationsbelastung bei Ganzkdrper-
Vibrationen betragt aw,8h= 0,55 m/s?. Es wird empfohlen, die Dauer der
Exposition auf eine maximale Expositionszeit (permanente Aufenthaltsdauer am
Verschiebertritt bei bewegtem Fahrzeug) auf 396 Minuten (6h 36°) je
Dienstschicht und Arbeitnehmer:in zu begrenzen.

Bedienungsanleitung Habbiillns 2893 3


http://www.railcargo.com/

RailWGroup
Member of OBB

Laderampe, oder die am Wagen angebrachte Aufstiegshilfe (Auftritt) erfolgen.
Sind am Wagen keine Aufstiegshilfe (Auftritt) vorhanden, kénnen in
Ausnahmefallen dafir geeignete Aufstiegshilfen verwendet werden.

@ Ein Aufstieg auf die Ladeflache des Wagens darf ausschlief3lich nur Gber die
(o]

der jeweiligen arbeitsverfahrensabhangigen
Gefahrdungsbeurteilung/Evaluierung des Arbeitgebers/Unternehmens flr
Tatigkeiten am Fahrzeug erforderlich:

@ Die Verwendung folgender personlicher Schutzausristung ist, unabhangig von
(o]

fiir Verschubarbeiten:

Warnkleidung gemafy EN ISO 20471

Sicherheitsschuhe (Kategorie gem. Evaluierung des Arbeitgebers flr
Verschubpersonal)

(Arbeits-) Handschuhe

Helm (gemanR EN 397)

fir sonstige Arbeiten (Bedienung von Wagenelementen, Be- und
Entladung):

Zum Bedienen der Bedienungseinrichtungen des Fahrzeuges sind
Arbeitshandschuhe zu verwenden.

Far Arbeiten im Bereich der Gleise ist Warnkleidung gemaf EN ISO 20471 zu
verwenden.

1.2 Verhalten bei Beschadigungen am Wagen

Ersatzanspriche fiir Schaden an eisenbahnspezifischen Teilen, die durch fehlerhafte Bedienung
des rollenden Materials entstehen und damit begriindet werden, dass hierflr in den
Bedienungsvorschriften keine Angaben enthalten sind, kbnnen vom Herausgeber der
Bedienungsanleitung nicht anerkannt werden.

Die Betéatigung der Druckluftbremse wird als bekannt vorausgesetzt.

Sollten bei der Bedienung des Wagens Schaden entstehen oder Schwergangigkeiten bei der
Handhabung des rollenden Materials festgestellt werden, ist unverziglich die RCG
Schadwagenabteilung zu kontaktieren.

RCG Schadwagenkontakt:
rs-te@railcargo.com

Samtliche Reparaturen am Wagen diirfen nur durch zertifizierte Werkstatten durchgeflihrt werden.
Die Entscheidung darlber, in welcher Form die Reparatur durchgefuhrt wird, trifft Rail Cargo
Austria gemaR des Allgemeinem Vertrages fur die Verwendung von Guterwagen (AVV).
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2. Gattungsspezifische Kurzinformation

Der vierachsige gedeckte Wagen ist besonders fir ndsseempfindliche Industrie- und Konsumglter
geeignet. Der Wagen ist 23,35 Meter lang und hat ein Eigengewicht von 28,80 Tonnen, die Ladelange
betragt 21,44 Meter. Je nach Streckenklasse kann der Wagen von 35,2 bis 61,2 Tonnen beladen
werden. Der Wagen ist an jeder Wagenseite mit zwei Schiebewande und Trennwanden ausgestattet.

Lichte Breite 10813

@ hochfeste, 6ffnungsfahige Seiten-, Schiebewande

@ verriegelbare Trennwande

@ Das Bewegen des Wagens ist nur mit geschlossenen und verriegelten Turen
5 erlaubt!
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3. Wagentechnische Details

Gattungszeichen Habbiillns
Typennummer 2893
Achsenanzahl 4
Achsstand Drehzapfenabstand m 17,72
Max. Lange Uber Puffer = LUP m 23,35
Eigengewicht t 28,80
Streckenklasse A B C D
Lastgrenze t s |352/43,2|53,2(61,2 | **
Ladeldnge =L m 21,44
Ladebreite = B m 2,84
Ladehdhe =H m 2,80
Ladeflache m? 60,90
Laderaum m3 163,00
Lichte Tirbreite = Tb m 10,82
Lichte Turhoéhe = Th m 2,80
FulRbodenhdhe Uber SO m 1,20
Besonderheiten: Kleinster Krimmungsradius 60m
4 Schiebewande
Ladelange fur schwere Einzellasten: 32 + 4 Verzurrésen (Boden, Wand)
Uber die Auflagelange verteilt 5 verriegelbare Trennwande
m t

a-a 4 22,0

b-b 7 25,0

c-c 10 33,0 [OBB!| E

- 1 4
e 17 sso (1000712
f-f 22 71,2
Funkenschutzbleche
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4. Bedienung

41 Alilgemeine Hinweise
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Vor jeder Be- oder Entladung ist das Fahrzeug durch Anziehen der Handbremse oder mittels
U anderer zugelassener Sicherungsmittel gemaf den Bestimmungen des
Eisenbahnunternehmens gegen Wegrollen zu sichern.

4.2 Anschriften / Warnhinweise

Bewegen des Wagens nur mit

geschlossenen Schiebewanden

L]
- Max. 50kN Tragfahigkeit des FulRRbodens auf

@I k== 200x300 mm
O)(O

Lastgrenzraster

Kennzeichnung der Absturzkante
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Keine Nagel einschlagen

ladegill darf nicht Ladegut darf Wande nicht beriihren
Schiebewande beriihren

Aufsteigen und Raufklettern ist verboten

4.3 Wagen bewegen

e Schiebewande dirfen nur an den dafiir vorgesehenen Einrichtungen (Griffe) handisch gedffnet
bzw. geschlossen werden. Ein Schwergang der Schiebewand lasst in den meisten Fallen auf
Beschadigungen schliel3en!

e Schiebewand nicht mit Staplergabeln und der gleichen bewegen!

o Zum Bewegen der Wagen die daflir vorgesehenen Einrichtungen z.B. Seilhaken verwenden.
Nicht an Puffertellern, Stirnwanden.

¢ Kleinster befahrbarer Bogenhalbmesser 60 m Wagen darf Uber Ablaufberg fahren.

niuiininiiiis . e |

El | in i lm
ﬂn L\IIHHI\ L[] Illﬂl\\\\\i\_;[%%%
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4.4 Verschubhinweise
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Das Bewegen des Wagens durch den Verschub ist nur
an den daflir vorgesehenen Einrichtungen wie der
Zughaken oder der Seilhaken erlaubt.

Die maximale Anhangelast je Seilhaken sind 240 t
Wagengruppegesamtgewicht.

Der Wagen darf nur mit geléster Handbremse bewegt
werden.

Maximaler befahrbarer Knickwinkel 2°30

Mind. befahrbarer Gleisbogenradius lose kuppelt 60 m
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4.5 Offnen und SchlieBen der Schiebewinde

Bedienungsanleitung Habbiillns 2893

Der Wagen ist an jeder Wagenseite mit je
zwei hochfeste, 6ffnungsfahige Seiten-,
Schiebewande ausgestattet.

Je Fahrzeugseite darf jeweils nur eine
Schiebewand gedffnet und verschoben
werden.

Es dirfen sich keine Personen im
Bewegungsbereich der Schiebewande
aufhalten, die durch diese erfasst werden
konnen.

Vor jeder Be- und Entladung ist das
Fahrzeug durch Anziehen der
Handbremse und oder anderwartigen
Sicherungsmittel (Hemmschuhe) zu
sichern.

Die Betatigungen zum Offnen und
Schliel’en der Schiebewande, befinden
sich an den Stirnseiten des Wagens.

10
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4.5.1 Offnen der Tiiren (Schiebewinde)

Es diirfen sich keine Personen im Bewegungsbereich der Schiebewéande
U aufhalten, die durch diese erfasst werden konnen.

AL
Die Sicherungsfalle des Verschlussrad bis zur Endposition ~ Verschlussrad in Endposition
Verschlussrad entriegeln nach links drehen

Schiebewand mittels Handkraft am Handgriff bis zur Wagenmitte aufschieben bzw. beim SchlielRen zur
Stirnseite zuschieben, bis sie einrastet.
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4.5.2 SchlieBen der Turen (Schiebewande)

Das SchlieBen der Schiebewinde erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

| Schiebewand wird mittels Handkraft am Handgriff

bis zur Stirnseite zugeschoben, bis sie vollstandig

Verschlussrad bis zur Sicherungsfale des Verschlussrad in Endposition
Endposition nach rechts drehen Verschlussrades verriegeln Zollose

Die Verschliisse (Plomben) missen so angebracht werden, dass ein Offnen des Wagens ohne
Beschadigung selbiger nicht mdglich ist.
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4.6 Verwendung und Bedienung der Inneneinrichtung (Trennwande)

Besichtigen auf offensichtliche Schaden

¢ Verformung oder offensichtliche Beschadigung der
Trennwand.

e Trennwandaufhangung auf Verformung lose oder
fehlende Muttern, sowie eventuelle verbogene Teile
speziell im Bereich der Trennwandaufhangung bzw.
der Trennwandverriegelung besichtigen.

e Sollten bei der Besichtigung Mangel auftreten, ist
gemal Pkt. 1.2 dieser Bedienungsanleitung
vorzugehen.

Trennwand entriegeln

e Trennwand durch das Drehen beider
Verriegelungshebel (Handgriffe) um ca. 90° zum
Korper entriegeln.

Trennwand bewegen

o Beide Verriegelungshebel in entriegelter Position
festhalten und die Trennwand in die gewlinschte
Position ziehen oder schieben.

e Wahrend der Bedienung (ziehen oder schieben) der
Trennwand ist darauf zu achten, dass sich der untere
Bereich der Trennwand naher beim Korper des
Bedienpersonals befindet als der obere Bereich.

Trennwand verriegeln

o Beide Verriegelungshebel loslassen.

o Die Trennwand soll geradestehen und in
den Lochschienen verriegelt sein.

Bedienungsanleitung Habbiillns 2893 13



RailWGroup
Member of OBB

4.7 Ladegutsicherung/ Be- und Entladung

Um das Ladegut wahrend dem Transport zu sichern, ist der Wagen mit folgenden
Sicherungseinrichtungen ausgestattet:

e 2 x4 Zurroésen an der Stirnwandinnenseite
e 2 X6 Zurrdsen am inneren Wagenboden
e 2 x Lochschiene pro Seite

e 5 x Trennwande

Zur Ladegutsicherung sind ausschlieBlich Trennwande, reibwerterhéhende Unterlagen, Spanngurte
nach Norm EN 12195-2 zulassig. Dabei sind folgende Kriterien zu beachten:

o Keine Nagel oder Schrauben im FuRboden einschlagen.
¢ Beim Beladen nicht die gegenuberliegende Schiebewand beschadigen.
e Ein Anladen an die gegenuberliegende Schiebewand ist nicht zulassig.

Bei Beladen der Wagen sind immer die angeschriebenen Lastgrenzen zu beriicksichtigen, sowie die
Verladerichtlinien.

FuBbodenfestigkeit 50 kN auf einer Flache von 200 x 300 mm

] "lﬁiﬁﬁr"" | I
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4.8 Sonstige Hinweise bei der Entladung

Der Wagen hat nach der Entladung laut dem Beladetarif der Rail Cargo Austria AG besenrein
Ubergeben zu werden.

Zur Reinigung sind geeignete Arbeitsmittel wie beispielsweise Besen zu verwenden.
Darlber hinaus gehende oder abweichende Anweisungen der verwendeten Entladestelle
sind gesondert zu berlicksichtigen.

Bei der Entladung sind samtliche Handlungen, die den Wagenkasten beschadigen
strengstens zu unterlassen.

Fir den Aufstieg auf den Wagen, sind geeignete Aufstiegshilfen, Rampen, Hilfsmittel etc.
zu verwenden.

SHO

Sollten Sie beratende Unterstlitzung bei der Beladung Ihrer Wagen brauchen, wenden Sie
/O\ sich bitte an unsere Spezialist:innen unter verladeberatung@railcargo.com.
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