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ABKÜRZUNGEN

Kurzform Begriff
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HBL Hauptluftbehälterleitung 
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1 UNFALLVERHÜTUNG UND GESUNDHEITSSCHUTZ (ISO 7010)

1.1 Gebotszeichen

Vor/ Während dem Transport müssen sich alle Bedienhebel in senkrechter Position 
befinden

Für den 40ft RockTainer SAND ist ein 80ft InnoWaggon mit zwei Luftleitungen 
erforderlich: Hauptluftleitung & Hauptluftbehälterleitung

Die Reinigung muss kollisionsfrei zwischen Reinigungsgerät und Behälter erfolgen

Der Behälter darf ausschließlich im leeren Zustand angehoben werden

Kopfschutz benutzen

Augenschutz benutzen

Schutzkleidung benutzen

Warnweste benutzen

Fußschutz benutzen

Handschutz benutzen
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1.2 Verbotszeichen

Hineingreifen bei geöffneten Container-Klappen ist verboten

Wagen darf ohne Ladegestelle nicht befördert werden

Arbeiten unter schwebender Last verboten

Der Container darf nicht gestapelt werden

Der Tragwagen und der Container dürfen nicht betreten werden 

Heißarbeiten verboten

1.3 Warnzeichen

Der vorgeschriebene Schutzabstand zur Oberleitung darf auf keinen Fall 
unterschritten werden, ansonsten besteht Lebensgefahr

Warnung vor Handverletzungen

Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich

Warnung vor Rutschgefahr

Warnung vor Absturzgefahr
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2 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG UND VERWENDUNGSZWECK

Der 80ft InnoWagon in der Kombination mit dem Aufbau 40ft RockTainer SAND (Variante “C03”) ist für 
den Transport von nässeunempfindlichen Schüttgütern wie z.B.: Sand geeignet und die Entladung findet 
durch Schwerkraft über die seitlichen Containerklappen statt.
Dieses robuste System zeichnet sich durch eine hohe Zuladung und einfache Montage und Demontage 
aus.

Bei Schäden jeglicher Art ist umgehend eine Meldung an: support@innofreight.com durchzuführen.

Abbildung  1 80ft InnoWaggon & 40ft RockTainer SAND
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Waggon Aufbau Variante

80ft InnoWaggon 40ft RockTainer SAND C03

3 TECHNISCHE DATEN

Länge [ft] / [mm] 40 / 12.192

Höhe [mm] 2.900 (3.233 mit Rutschen)

Breite [mm] 3.100

KV Profil C 45

Tara [kg] 8.200

MAX Gross [kg] 38.000

Volumen [m3] 70

Abbildung  2 Lastgrenzenraster Variante C03

Abbildung  3 Lose Wagenbestandteile Variante C03
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3.1 Zeichnung

Abbildung  4 80ft InnoWaggon & 40ft RockTainer SAND Hauptabmessungen
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4 SPEZIFIKATION

4.1 Bedienfront 

Nächst zu Kammer 1, befindet sich an jeder Längsseite des Ladegestells im Bereich der Ecksteher, 
eine Bedienfront mit 2 Bedienhebel.

Alle Bedienhebel der Bedienfronten müssen sich in der Position „FAHRT“ / „TRANSPORT“ befinden, 
wenn sich der Container nicht in einer Be- oder Entladesituation befindet.

1 Bedienhebel Kammer 1
2 Bedienhebel Kammer 2

Abbildung  5 Position für Bedienfront mit Bedienhebel

Abbildung  6 Bedienfront
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4.2 Öffnungs- & Schließmechanismus

Der Öffnungs- und Schließmechanismus befindet sich an beiden Stirnseiten des Containers.

1 Indikatorengestänge
2 Markierung für geschlossene Position

Abbildung  7 Öffnungs- & Schließmechanismus in geschlossener Position
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4.2.1 Geschlossene Position

 Indikatorengestänge ragen nicht über die Behälterkontur (eingefahrene Position).

 Am Schergelenk ist eine Markierung in Kontrastfarbe angebracht. Diese Position (horizontal) 
zeigt an, ob das Schergelenk in die „Totpunktlage“ gedreht wurde, die für die korrekte 
Klappenverriegelung notwendig ist.

Abbildung  8 Indikatorengestänge eingefahren

Abbildung  9 Endlage Schergelenk für geschlossene Position
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4.2.2 Geöffnete Position

 Indikatorengestänge ragen über die Behälterkontur (ausgefahrene Position)

 Am Schergelenk ist eine Markierung in Kontrastfarbe angebracht. Diese Position (vertikal) zeigt 
an, ob das Schergelenk in die „Totpunktlage“ gedreht wurde, die für die korrekte 
Klappenöffnung notwendig ist.

Abbildung  10 Indikatorengestänge ausgefahren

Abbildung  11 Endlage Schergelenk für geöffnete Position 
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5 MANIPULATION

Der RockTainer SAND kann z.B. mit einem Reach Stacker umgesetzt werden.

Abbildung  12 Manipulation RockTainer SAND
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6 POSITIONIERUNG

Beim Aufsetzen des Containers ist zu beachten, dass sich die Bedienerfront immer 
an der Außenseite des Doppelwagens befindet.

Die Positionierung von 40ft RockTainer SAND auf dem 80ft InnoWaggon erfolgt unter Verwendung 
von 12 Container-Pins und Auflageplatten je Container. 

Abbildung  13 Positionierung 40ft RockTainer SAND auf IW80ft

Abbildung  14 Endposition 40ft RockTainer SAND auf IW80ft
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6.1 Längsanschlagkonsolen

Je Container kommen 4 Längsanschlagkonsolen zum Einsatz, diese leiten die Kräfte in 
Wagenlängsrichtung ab. 

Abbildung  15 Wagensegment mit Längsanschlagkonsole

Abbildung  16 Längsanschlagkonsole und Haltpin
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7 LAGERUNG

Der Container darf nur auf Auflageelementen (gelagert auf den 4 Eckbeschlägen) 
mit den folgenden Abmessungen gelagert werden:

Quader:

L = ≥ 200
B = ≥ 200
H = ≥ 400

Zylinder: 

⌀ = ≥ 200
H = ≥ 400

Abbildung  17 40ft RockTainer SAND laut Vorgabe gelagert
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8 BEDIENUNG

8.1 Beladung

Ladebreite und Ladehöhe sind gemäß den Vorschriften der betreffenden 
Infrastruktur einzuhalten

Die Beladung muss berührungs- und kollisionsfrei zwischen Ladegestell und 
Beladegerät/-maschine erfolgen

8.1.1 Vor der Beladung

Vor jeder Beladung muss überprüft werden, ob alle Klappen und der gesamte 
Schließmechanismus vollständig und sicher verschlossen sind und sich die beiden 
Indikatorengestänge in ihren eingefahrenen Positionen befinden (siehe Kapitel 4.2.1 
Geschlossene Position)

Alle Bedienhebel am Container befinden sich in der Position „Fahrt“ / „Transport“, 
wenn sich der Container nicht in einer Be- oder Entladesituation befindet. 
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8.1.2 Während der Beladung

Beide Kammern müssen gleichmäßig beladen werden um einen 
Schwerpunktsversatz des Containers zu verhinden

Die Beladung erfolgt von oben z.B. mit Portalkran, direkt von einem Silo oder mittels Greifbagger und 
muss berührungslos und kollisionsfrei zwischen Ladegestell und Beladegerät und unter Einhaltung der 
UIC-Verladerichtlinien erfolgen.

Abbildung  18 Beladevorgang von 40ft RockTainer SAND mittels Portalkran

Abbildung  19 Gleichmäßig beladene Kammern
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8.1.3 Nach der Beladung

Es darf zu keinem Ladungsverlust infolge von Undichtheit oder nicht 
geschlossenen Absperreinrichtungen kommen. In diesem Fall ist der Wagen 
von der Beförderung ausgeschlossen

Mögliche Ladegutreste außerhalb des Behälters sind vollständig zu beseitigen 

8.2 Entladung

Bei Betätigung eines Bedienhebels, wird der Entladevorgang über Druckluft angesteuert und erfolgt 
simultan aus einer Kammer beidseitig.
Kammer 1 und Kammer 2 sind getrennt voneinander & nacheinander zu entladen. Mit einem 
Bedienhebel kann nur eine Kammer geöffnet werden.

Abbildung  20 Bedienhebel einer Bedienfront



Seite 22 von 28
Bedienungsanleitung
40ft RockTainer SAND

Variante C03
Revision:4.00 BA-00039 BA - Bedienungsanleitung

8.2.1 Sicherheitsabstand

Während der Entladung darf der Gefahrenbereich (rot markiert) nicht betreten 
werden (Sicherheitsabstand von 1,5m in Wagenquerrichtung)

Betreten verboten

Betreten verboten

1,5 m

Abbildung  21 Entladung- Sicherheitsabstand in Wagenquerrichtung

1,5 m
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8.2.2 Vor der Entladung

Vor jeder Beladung ist der Wagen gegen Abrollen zu sichern

Zum Öffnen und Schließen darf pro Ladegestell nur eine Bedienfront an einer 
Längsseite eines Ladegestelles nächst den Pufferenden eines Fahrzeugs verwendet 
werden

Kammer 1 und Kammer 2 sind getrennt voneinander & nacheinander zu entladen

Zur Einhaltung des Sicherheitsabstandes ist ein Bedienwerkzeug mit entsprechend langem Stiel zu 
verwenden. Sein vorderes Ende ist so geformt, dass damit die Bedienhebel der Bedienerfront bedient 
werden können. Das Werkzeug ist entweder durch den Eigentümer des Ladegestelles bereitgestellt 
oder, gemäß zur Verfügung gestellter Zeichnungen, vom Entlader selbst zu besorgen

8.2.3 Während der Entladung

1.

Startposition des Werkzeuges zum 
Entladebeginn einer Kammer. Die Kammern 
können in beliebiger Reihenfolge geöffnet 
werden, sofern sich die Klappenöffnung über 
der Entladestelle befindet.

2.
Zum Öffnen der Klappen einer Kammer den 
Bedienhebel mit der Beschriftung von Position 
„FAHRT“ / „TRANSPORT“ zuerst in Position 
„SCHLIESSEN“ / „CLOSE“ drehen. 

Abbildung  22 Bedienwerkzeug für Bedienhebel
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3.
In dieser Position „SCHLIESSEN“ / „CLOSE“ so 
lange verweilen, bis das Indikatorengestänge an 
beiden Seiten 100% ausgefahren ist

      

4.

Von Position „SCHLIESSEN“ / „CLOSE“ in 
Position „ÖFFNEN“ / „OPEN“ drehen. 
→ Die Klappen einer Kammer öffnen sich.

Für die Dauer der Entladung das Werkzeug und 
somit den Bedienhebel in dieser Position 
belassen

5. → Entladevorgang
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8.2.4 Nach der Entladung

1.
Von Position „ÖFFNEN“ / „OPEN“ in Position 
„SCHLIESSEN“ / „CLOSE“ drehen. 
→ Die Klappen einer Kammer schließen sich.

2.
In dieser Position „SCHLIESSEN“ / „CLOSE“ 
so lange verweilen, bis das 
Indikatorengestänge an beiden Seiten zu 
100% eingefahren ist.

       

3.
Endposition des Werkzeuges nach dem 
Entladevorgang in der Hebelstellung 
„Transport“ / „Fahrt“. 

4.
Kontrolle, ob die Klappen und der 
Schließmechanismus vollständig und sicher 
verschlossen sind (siehe Kapitel 4.2.1 
Geschlossene Position)
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Nur durch autorisiertes und geschultes Personal durchzuführen:
Die Hauptluftbehälterleitung (HBL) ist von der Lokomotive abzuhängen und 
vollständig zu entlüften. Es darf keine Druckluft mehr im System enthalten sein

Abbildung  23 Hauptluftbehälterleitung
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8.3 Reinigung

Für die Reinigung der Kontaktflächen nicht mit den Händen in den Schwenkbereich 
der Klappen gelangen. Es besteht Quetschgefahr durch unerwartetes Schließen der 
Klappen.

Es dürfen sich nach der Entladung keine Anhaftungen von Materialrückständen im 
Container und den Klappen, insbesondere im Bereich der Container- und Klappen 
Kontaktflächen befinden. Etwaige Rückstände könnten eine Beeinträchtigung für die 
erforderliche Dichtheit der Klappen zur Folge haben!

Für die Reinigung von oben, nur entsprechende und stationäre Plattformen 
verwenden.

Zur Reinigung des Ladegestelles müssen die Klappen sich in geöffneter Stellung 
befinden und ein geeignetes Arbeitsmittel, wie z.B. Druckluftlanze oder 
Hochdruckreiniger, verwendet werden.

Wenn sich das zu transportierende Ladegut ändert, ist eine Reinigung erforderlich.

Abbildung  25 Unzulässige Rückstände in der Ladekammer (Beispiel 2)

Abbildung  24 Unzulässige Rückstände in der Ladekammer (Beispiel 1)



Seite 28 von 28
Bedienungsanleitung
40ft RockTainer SAND

Variante C03
Revision:4.00 BA-00039 BA - Bedienungsanleitung

Die Kontaktflächen zwischen Klappenunterkante und Rutschblech sind von 
Materialresten zu befreien, z.B. mittels Druckluftlanze.

Abbildung  26 Reinigung mit Druckluftlanze

Abbildung  27 Klappe in ungereinigtem und gereinigtem Zustand


